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Distributeur essuie-mains pliés E050 à encastrer dans la cloison, ou sur plan de travail. Distribution aisée des feuilles à la verticale, 
comme à l’horizontale, grâce au système de compression des feuilles par ressort.

E050 Distributeur essuie-mains pliés encastré

E050-S Inox brossé

Référence Finition

Finitions Inox brossé (S) 

Fermeture à clé Oui

Essuie-mains Accepte tous types d’essuie-mains pliés

Contrôle de niveau Non 

Capacité 400 feuilles

Dimensions H155 x L326 x P285.7mm

Garantie 25 ans

Caractéristiques
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Poubelle murale ou à poser P725-S

Produits relatifs

Manuel d’installation contact@duten.fr

Documents relatifs

Pas d’accessoires optionnels. 

Accessoires optionnels

Pour un entretien optimal du distributeur d’essuie-mains inox, utiliser un chiffon doux en coton et l’humidifier si besoin. 
Ne jamais utiliser de produits contenant de l’acide chlorhydrique, de l’acide formique, de l’acide acétique ou des produits blanchisseurs 
contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d’outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, 
boule inox, etc.).   

Entretien
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Schéma technique


