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Distributeur manuel de savon liquide, à encastrer dans un plan vasque. Très fonctionnel, convient pour les sanitaires à forte fréquentation.

S285 Distributeur de savon encastré sur plan vasque

S285-S Inox brossé

S285-B Inox brillant

S285-N Noir mat

Références Finition

Finitions Inox brossé (S) / Inox brillant (B) / Noir mat (N)

Dimensions Ø20 x H65 x P97mm

Viscosité du savon  100 – 3800 cPs

Type de savon Tous types, sauf microbilles

Système de distribution Valve anti-gouttes

Réservoir savon 1.20L

Garantie 5 ans

Caractéristiques
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Robinet R395

Produits relatifs

Manuel d’installation contact@duten.fr

Certifications	 contact@duten.fr

Documents relatifs

Pas d’accessoires optionnels.

Accessoires optionnels

Pour	un	entretien	optimal	des	distributeurs	de	savon	duten,	utiliser	un	chiffon	doux	en	coton	et	l’humidifier	si	besoin.	
Ne jamais utiliser de produits contenant de l’acide chlorhydrique, de l’acide formique, de l’acide acétique ou des produits blanchisseurs 
contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d’outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, 
boule inox, etc.).   

Entretien
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